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本技術詞彙載有本招股章程內所用與本集團及其業務相關的若干詞彙的釋義或闡

釋。此等詞彙及其涵義不一定與業界標準用法相同。

「AC」 指 交流電的縮寫，來自牆上插頭的一種電源，由發電機發

出。交流電的所有電荷方向均往復流動

「API」 指 American Petroleum Institute（美國石油協會），一

間美國石油及天然氣業商會，就石油及天然氣行業的

相關設備、產品及服務推行品質認證計劃，包括API標

識計劃及APIQR認證計劃

「APIQR」 指 API品質註冊制度的縮寫，由API制定的品質註冊制

度，推行品質管理系統認證計劃，包括ISO 9001: 2000

及API Spec Q1註冊

「API標識」 指 在一項特定產品品質認證計劃下的標記，代表石油及

天然氣行業自一九二四年就油田設備及產品服務、安

全及品質所認可的品質指標。獲特許在其產品上蓋上

API標識的組織必須推行符合API制定的有關標準的

認可及經詳細審閱的品質計劃

「API Spec Q1」 指 API就石油、石化及天然氣行業所公佈的品質計劃的

規格，為包括ISO 9001: 2000的所有規定而設，並同時

維持石油及天然氣行業所重視的額外品質控制規定

「API Spec 7K」 指 由API公佈的鑽探及油井服務設備品質規格分類，專

為提供設計、製造及測試鑽探及油井服務設備及替換

主要荷載元件的標準而設
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「數控」 指 電腦數控的縮寫，內置電腦輔助設計／電腦輔助製造

軟件的機器的技術，用以進行精密的製造工序

「DC」 指 直流電的縮寫，來自電池的一種電源，直流電的所有電

荷均朝同一方向流動

「ISO 9001」 指 ISO 9000系列的組成部份，覆蓋設計控制、管理責任、

品質系統、採購、流程控制、不合格產品控制、改正及

預防及其他範疇

「SCR」 指 可控硅整流器的縮寫，內置輸入及輸出控制終端及輸

入及輸出共用終端的四層閘流晶體管。SCR主要在高

電流及高電壓的情況下使用，通常用以控制交流電，交

流電流信號的改變會導致該裝置自動關閉

「泥漿泵」 指 具適用於本集團所提供泥漿泵消耗性部件的API Spec

7K所載種類類別及產品規格項下賦予的涵義


