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技 術 詞 彙

本網上預覽資料集為草擬本。其內所載資料並不完整，亦可能會作出變動。本網上預覽資

料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

本詞彙載有本文件所採用有關本公司及其業務的若干詞彙及釋義的解釋。該等詞彙及釋

義未必與其定義及用途一致。

「B&S線標尺」 指 Brown and Sharpe線標尺，為有色金屬導線尺寸的一

套標準，此處「標尺」指直徑；標尺數值越大，直徑就

越小，線就越細

「Barley型1號銅線」 指 包括未塗層非合金銅線、綠色銅線和液壓成坨的材料

「Berry型1號銅線」 指 包括乾淨不含錫、未塗層、非合金銅線及線纜及液壓

成坨的銅

「Birch型2號銅線」 指 包括各種非合金銅線，名義含銅量為 96%（至少為

94%），及並無混有過分含鉛、錫和焊料的銅線、黃銅

線及青銅線

「Candy型1號重銅」 指 包括乾淨的非合金、未塗層的銅片、銅屑、汽車門

閂、換向器切片以及厚度不小於1/16英吋的銅線。不

能混有脆質的火燒線，但可包括乾淨的銅管

「Cliff型2號銅」 指 包括各種非合金的混合銅廢料，名義銅含量為96%（至

少為94%），及並無混有大量含鉛、錫和焊接的廢銅、

黃銅及青銅

「載重噸」 指 載重噸，貨船或船舶容量的計量單位

「渦流分離器」 指 由轉子在有色金屬周圍產生能源場，在磁力的排斥下

將有色金屬自其他非金屬材料分離的系統

「黑色金屬」 指 以鐵為主要成分的金屬合金，可用磁鐵輕易與其他非

金屬材料分離

「熱軋鋼卷」 指 卷狀薄鋼板

「ISO」 指 由國際標準化組織公佈的一系列品質管理及品質保證

標準的簡稱，國際標準化組織為一所以瑞士日內瓦為

基地的非政府組織，旨在評定商業機構的品質系統
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「ISO 9001」 指 ISO的品質管理標準，主要關注機構如何確保產品切合

顧客所需及符合適用監管規定，並規定機構管理影響

產品品質流程時必須採取的措施

「ISO 14001」 指 ISO的環境管理標準，主要關注機構如何盡量減少業務

對環境造成的破壞，並規定機構管理業務中會影響環

境的流程時必須採取的措施

「1號熔煉用重廢鋼」 指 厚度為1/4英吋或以上的熟鐵及／或廢鋼

「2號熔煉用重廢鋼」 指 厚度為1/8英吋或以上的黑色電鍍熟鐵及廢鋼

「有色金屬」 指 黑色金屬以外的金屬，如銅及鋁

「生鐵」 指 煉鋼過程中從高爐中生產出的硬鐵

「再生銅」 指 由用於生產半成品銅產品的廢銅所產生的精礦。由銅

礦產生的精礦稱為粗精礦

「破碎廢鋼」 指 來源於汽車以磁力分離的平均密度為每立方呎50至70

磅的均質鋼鐵廢料

「Zorba碾碎有色 指 由鋁、銅、鉛、鎂、不𣁾鋼、鎳、錫及鋅等有色金屬

　金屬廢料」 以元素或合金（固體）形式組成的混合物


