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無重大不利變動

我們董事確認，自二零零九年六月三十日（即我們的最後經審核綜合財務狀況報表日
期）起，我們的財務或營業狀況並無重大不利變動。

根據上市規則須披露的事項

我們董事確認，截至最後實際可行日期，並無根據上市規則第13.13條至13.19條須予
披露的事項。

未來計劃及前景

未來計劃

為滿足對我們產品需求的不斷迅速增長，我們計劃透過興建新生產設施，進一步擴
大我們的產能。我們目前正在封開、上思、富川及汕頭興建八條總年產能為7,500,000噸的水
泥生產線，在封開、上思及富川再興建四條總年產能為6,200,000噸的熟料生產線以及在廣
東及廣西各城鎮興建六座總年產能為3,600,000立方米的混凝土攪拌站。就該等正在興建的
工程，本公司預期：(i)封開及富川的四條水泥生產線將於二零一零年三月竣工；(ii)上思及
汕頭的四條水泥生產線將於二零零九年九月竣工；及(iii)封開及富川的三條熟料生產線將於
二零一零年三月竣工及另外一條位於上思的熟料生產線將於二零零九年九月竣工。我們目
前正在興建六座混凝土攪拌站，總年產能為3,600,000立方米。本公司計劃在封開、田陽及武
宣地區再興建六條總年產能為5,700,000噸的水泥生產線及四條總年產能為6,100,000噸的熟料
生產線，以及在廣東、廣西及海南地區再興建四座總年產能為2,400,000立方米的混凝土攪
拌站。一般而言，興建一條水泥╱熟料生產線需耗時12至18個月，而興建一座混凝土攪拌
站則需耗時6至12個月。此外，水泥及熟料生產線全面投入運營需耗時1至3個月，而混凝土
攪拌站則需耗時1至2個月。一般而言，一旦建設項目竣工，我們的生產線即開始試運行，
通常需耗時1至3個月。

本網上預覽資料集為草擬本，所載資訊並不完整，並可能會作出修訂。閱覽本網上預覽資料集時，須一 
併細閱本網上預覽資料集封面「警告」一節。




